RUTHMANN

professionals at work




SLUE

BLUELIFT-Raupenarbeitsbthnen stehen fir Sicherheit
und Zuverlassigkeit.

Sie sind gunstig, beliebt und vielfaltig fir diverse Innen-
und AuBen-Einsatze geeignet.

BLUELIFT-Raupenbihnen sind bekannt far ihre fort-
schrittliche Technologie, das geringe Eigengewicht,
hohe Leistungsdaten und kompakte Abmessungen.
Dabei sind sie einfach zu bedienen.

Innovative BLUELIFT-Entwicklungen basieren auch zu-
kinftig auf Kunden-Bedurfnissen.

All diese Aspekte, kombiniert mit dem RUTHMANN
After-Sales-Service, definieren das BLUELIFT-Engage-
ment fur hochste Qualitat.

Mit ,BLUELIFT"-Raupenarbeitsbihnen ist
RUTHMANN , back on track”.
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Bluelift spider platforms stand for safety and reliability.

They are favorable in pricing, popular and diversely sui-
ted for various indoor and outdoor applications.

Bluelift spider platforms are well-known for their advan-
ced technology, their low overall weight, high perfor-
mance and compact dimensions. Furthermore, they are
easy to use.

Innovative Bluelift developments will continue to be
based on customer needs.

All these aspects, combined with the RUTHMANN af-
ter-sales service, define the Bluelift commitment to ex-
cellence.

RUTHMANN is ,back on track” with Bluelift
spider platforms.
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TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Arbeitshdhe / working height, max. 12 m  Eigengewicht / overall weight 1500 kg (C12/6.5)
Seitliche Reichweite / lateral outreach, max. 6,5m 1550 kg (C12/6.5H)
Korblast / basket load 120 kg (C12/6.5) 1920 kg (C12/6.5HB)
200 kg (C12/6.5H | C12/6.5HB)  Fahrgeschwindigkeit / travel speed, max. 1,5 km/h
Arbeitskorb / basket size0,85m x 0,7m x 1,1m (C12/6.5) Steigfahigkeit / gradeability, max. 28%
1,3mx0,7/m x 1,1m (C12/6.5H | C12/6.5HB)  Benzinmotor / combustion engine Honda GX390
Drehbereich / range of rotation 340°  Elektromotor / electric motor 230V - 2,2 kW
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TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Arbeitshéhe / working height, max. 13 m  Steigfahigkeit / gradeability, max. 28%
Seitliche Reichweite / lateral outreach, max. 7,5m  Benzinmotor / combustion engine Honda GX390
Korblast / basket load 230 kg  Elektromotor / electric motor 230V - 2,2 kW
Arbeitskorb / basket size 1,3mx0,7mx 1,1m
Drehbereich / range of rotation 340°
Eigengewicht / overall weight 1500 kg

Fahrgeschwindigkeit / travel speed, max. 1.5kmh (ge | [mwe |
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TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Arbeitshoéhe / working height, max. 16 m  Steigfahigkeit / gradeability, max. 28%
Seitliche Reichweite / lateral outreach, max. 7,4 m  Benzinmotor / combustion engine Honda iGX
Korblast / basket load 230 kg  Elektromotor / electric motor 230V - 2,2 kW
Arbeitskorb / basket size 1,3m x0,7m x 1,1Tm
Drehbereich / range of rotation 340°
Eigengewicht / overall weight 1900 kg [emue | louwe
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TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Arbeitshéhe / working height, max. 17,8 m  Fahrgeschwindigkeit / travel speed, max. 1,5 km/h
Seitliche Reichweite / lateral outreach, max. 9,3m Steigfahigkeit / gradeability, max. 28%
Korblast / basket load 230 kg  Benzinmotor / combustion engine Honda iGX
Arbeitskorb / basket size 1,3m x 0,7m x 1,1'm  Elektromotor / electric motor 230V - 2,2 kW
Drehbereich / range of rotation 340°

Eigengewicht / overall weight 1950 kg (SA18)

2200 kg (SA18HB)
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TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Arbeitshéhe / working height, max. 22 m Steigfahigkeit / gradeability, max. 28%
Seitliche Reichweite / lateral outreach, max. 10,9 m  Benzinmotor / combustion engine Honda iGX
Korblast / basket load 250 kg  Elektromotor / electric motor 230V - 2,2 kW
Arbeitskorb / basket size 1,3mx0,7mx 1,1m
Drehbereich / range of rotation 340°
Eigengewicht / overall weight 2990kg  |mpe  mue
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Arbeitshdéhe / working height, max. 26 m
Seitliche Reichweite / lateral outreach, max. 14,5 m
Korblast / basket load 250 kg
Arbeitskorb / basket size 1,3mx0,7mx 1,1m
Drehbereich / range of rotation 360°
Eigengewicht / overall weight 3350 kg
Fahrgeschwindigkeit / travel speed, max. 1,5 km/h
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3350 kg
Steigfahigkeit / gradeability, max. 28%
Benzinmotor / combustion engine Honda iGX
Elektromotor / electric motor 230V - 2,2 kW
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STEIGER® ECOLINE

RUTHMANN lItalia S.r.l.
Via Santa Maria del piano di Sotto 91/B

47854 Montescudo (RN) RUTH MAN N
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Phone: +39 0541 756872

Fax: +39 0541 729800 QLUELIFT
Internet: www.ruthmann.it A

E-mail:  info@ruthmann.it www.ruthmann.it
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Alle Angaben ohne Gewahr. Alle Angaben in Metern. Alle MaBe und Gewichte sind ca.-
Angaben und beziehen sich auf die serienméaBige Grundausstattung. Technische Anderungen
vorbehalten. STEIGER®, GELENKSTEIGER®, RUSSEL® und CARGOLOADER® sind eingetragene
Warenzeichen der RUTHMANN GmbH & Co. KG.

All data has been included without warranty. All measurements and weights are approximate
and refer to the standard basic execution. Technical alterations reserved. STEIGER®,
GELENKSTEIGER®, RUSSEL® and CARGOLOADER® are registered trademarks of RUTHMANN
GmbH & Co. KG.




